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TEREX CORPORATION (NYSE: TEX)

- Jeden z największych na świecie producentów maszyn i urządzeń, założony 

w 1933 roku w Euclid, Ohio

- 12,000 pracowników, obrót 5.15 MLD USD w 2023

- 3 segmenty produktowe:

- TEREX AERIAL WORKING PLATFORMS

- TEREX MATERIALS PROCESSING 

- TEREX ENVIRONMENTAL SOLUTIONS GROUP

- Produkcja żurawi wieżowych, żurawi typu Rough Terrain oraz żurawi Franna 

Pick & Carry cranes



Bezpieczeństwo jako sposób operacji

Dla pracowników, dostawców, klientów i 

użytkowników naszych produktów

Zero Harm Culture & Terex Way Values

Podstawowe zasady postępowania 

Zbiór podstawowych zasad 

postępowania, wg których Terex realizuje 

swoje cele biznesowe
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• Produkcja żurawi

• Dział inżynieryjny

• Dział rozwoju produktu

• Dział inżynierii aplikacyjnej

• Serwis

• Części zamiennych

• Dział sprzedaży i marketingu

TEREX CRANES FONTANAFREDDA, ITALY



TEREX A BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA ŻURAWI WIEŻOWYCH

1. Członkostwo w CECE i wpływ na standardy bezpieczeństwa

2. Współpraca na linii producent-użytkownik i rozwój produktów w oparciu o 

doświadczenie z rynku

3. Szkolenia techniczne i edukacja użytkowników 



EN14439 REV.1

- Rekomendacja wiodących producentów żurwawi 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowania 

żurawi

- Wytyczne dotyczące kalkulacji statycznych, 

bezpieczeństwa i komfortu pracy operatora oraz 

bezpieczeństwa układów sterowania żurawi

- Nowe modele żurawi Terex CTT, CSE, CTL i CTLH w 

pełni zgodne z EN14439 rev. 1.

- Oczekiwana implementacja standardu w 2026-

2027



Doświadczenie z projektów

Battersea Power Station Hinkley Point C

- Londyn, Anglia

- 17 żurawi Terex CTL

- System antykolizyjny, redukcja kąta parkingowego, 

układ telematyki T-Link

- Somerset, Anglia

- 51 żurawi Terex CTT i CTL

- Najwyższe na świecie wymagania w zakresie produktywności i 

bezpieczeństwa pracy



CTL702-32 – Excellence in the Sky

- Pełna zgodność z EN14439 rev. 1

- Pełna zgodność z wymaganiami NEA i EDF

- Falling object protection - zabezpieczenie przez 

upadkiem obiektów z wysokości

- T-Torque slewing – poprawa precyzji sterowania 

układem obrotu

- Auto-levelling – automatyczne poziomowanie zblocza 

przy zmianie nachylenia wysięgnika

- T-Link – rozbudowany system telematyki i analizy 

danych

- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas montażu 

i obsługi technicznej

- Unifikacja elementów -> redukcja liczby narzędzi 

wykorzystywanych przy montażu żurawia



Falling objects protection – zabezpieczenie przed upadkiem obiektów



Falling objects protection – zabezpieczenie przed upadkiem obiektów

Siatka zabezpieczająca

Wysoki próg



Falling objects protection – zabezpieczenie przed upadkiem obiektów

Siatka zabezpieczająca



Falling objects protection – zabezpieczenie przed upadkiem obiektów

Wersja standardowa Wersja z zabezpieczeniem przed upadkiem 

obiektów



Falling objects protection – zabezpieczenie przed upadkiem obiektów

Zabezpieczenie elementów łączących 

(opcja dla systemu wieżowego HD23-22 

i HD23-26)



Nowe standardy projektowe żurawi Terex

Chowany punkt zaczepowy

Osłony przewodów elektrycznych Osłony przewodów elektrycznych



Nowe standardy projektowe żurawi Terex

Ułatwiony dostęp do przedniej szyby 

i wycieraczki



Nowe standardy projektowe żurawi Terex

Podest

Linka bezpieczeństwa

Sprawana poręcz

Zintegrowana drabina



UKŁAD KONTROLI OBROTU ŻURAWIA              

T-TORQUE

- Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez 

zwiększenie precyzji ruchu

- Zaawansowane oprogramowanie bazujące na 

rzeczywistym obciążeniu i prędkości wiatru

- Personalizacja parametrów

- Pełna kontrola operatora nad zachowaniem 

żurawia



UKŁAD TELEMATYKI DLA ŻURAWI WIEŻOWYCH 

TEREX

- Zdalny dostęp do aktualnych i archiwalnych parametrów pracy 

żurawia

- Szeroki zakres pre-definiowanych analiz

- Optymalizacja pracy żurawia

- Zdalna diagnostyka techniczna

- Możliwość odtworzenia sekwencji zdarzeń



Szkolenia na żurawiu

SZKOLENIA TECHNICZNE I EDUKACJA 

UŻYTKOWNIKÓW

- Centrum szkoleniowe w fabryce

- Symulatory do wszystkich generacji żurawi

- Indywidualne planowanie procesu edukacyjnego

Platforma szkoleniowa  

Terex university online

Centrum szkoleniowe 

Fontanafredda



OFERTA PRODUKTOWA 

TEREX TOWER CRANES



ŻURAWIE 

DOLNOOBROTOWE 

CBR/CSE

ŻURAWIE 

ODCIĄGOWE SK

ŻURAWIE 

FLAT-TOP CTT

ŻURAWIE Z 

WYSIĘGNIKIEM 

WYCHYLNYM CTL/CTLH

22

from 1,6 t / 1,8 US tons 

to 4,4 t / 4,8 US tons

from 20 t / 22 US tons 

to 32 t / 35,2 US tons

from 1,5 t / 1,65 US tons 

to 40 t / 44 US tons

from 10 t / 11,02 US tons 

to 66 t / 72,6 US tons



ŻURAWIE DOLNOOBROTOWE CBR/CSE

CBR series CSE series

CBR 

21H

CBR 24 

PLUS

CBR 28 

PLUS

CBR32 

PLUS

CBR 

40H
CSE 30 CSE 32 CSE 40

Jib length 21,0 m 24,0 m 27,8 m 32,0 m 40,0 m 30 m 32 m 40 m

Max HUH 21,6 m 22,9 m 26,5 m 27,5 m 32,2 m 27,1 m 27,5 m 32,2 m

Max capacity 1,6 t 2,0 t 2,5 t 4,0 t 4,0 t 4,4 t 4,4 t 4,4 t

Max tip load 0,6 t 0,6 t 0,9 t 1,0 t 1,0 t 1,3 t 1,15 t 1,15 t

Control Electromechanical Electronic

Key features
Radio remote control. 

Worksite axles, 25 km/h axles, truck or container transport

EN14439-REV.1 compliant. TPP, Easy Setup, 

Power Match functions. 

Ready for Anti-collision, Zoning, T-Link Telematics. 

Radio remote control. 

July 2023



ŻURAWIE FLAT-TOP CTT

Model Cabin Cabin type Standard Mast system

FC 6.24 H N/A N/A EN14439 EST

CTT91-5 Option EVO15 EN14439 TS12

CTT132-6 Option EVO15 EN14439 r.1 TS16

CTT152-6 Option S-Pace Comfort EN14439 r.1 TS16/TS21

CTT172-8 Option S-Pace Comfort EN14439 r.1 TS16 / TS21

CTT202-8/10 Standard S-Pace Comfort EN14439 r.1 TS16 / TS21 / H20

CTT222-10 Standard S-Pace Comfort EN14439 r.1 TS16 / TS21 / H20

CTT292-12 Standard S-Pace Comfort EN14439 r.1 TS21 / TS23 / H20

CTT332-16 Standard EVO15 EN14439 TS23 / HD23 / H20 / TS212

CTT472-20 Standard S-Pace Plus EN14439 r.1 HD23 / H20 / TS212

CTT561A-20 Standard EVO15 EN14439 HD23

CTT561A-32 Standard EVO15 EN14439 HD23

CTT721B-40 Standard EVO15 EN14439 HD23



ŻURAWIE Z WYSIĘGNIKIEM WYCHYLNYM CTL/CTLH

Max. 

capacity

Max. jib 

length

Capacity 

at max. 

radius

Additional notes

CTL180-16 16t 55m 2 t

CTLH192-12 12t 55m 2.35 t New model, S-Pace cabin, TPP, T-Torque

CTL260A-18 18t 60m 2.17 t Upgrade of CTL260-18, incresed radius

CTL282-18 18t 60m 3.02 t New model, S-Pace cabin, TPP, T-Torque

CTL340-24 24t 60m 4 t

CTL430-24 24t 60m 5.5 t

CTL630B-32 32t 65m 6.7 t Now available with TPP and T-Torque

CTL650F-45 45t 65m 7 t Now available with TPP and T-Torque

CTL1600-66 66t 75m 16 t Now available with TPP and T-Torque

CDK100-16 16t 30.3m 3.2 t

CTL702-32 oraz CTL712-45 – premiera w 2025



INŻYNIERIA APLIKACYJNA TEREX TOWER 

CRANES

- Konfiguracje niestandardowe

- Konfiguracje specjalne

- Planowanie i pozycjonowanie żurawi

- Planowanie sekwencji wznoszenia 

- Kalkulacje statyczne

- Procedury naprawcze

- Szkolenia w zakresie inżynierii aplikacyjnej



DZIĘKUJEMY
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